SEMAINE 01 : vers un web de données liées
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. Breve histoire du Web
. Principes architecturaux

. Standards et deploiement

Séparation du fond et de la forme

. De la page a la ressource

. Principes des données liées

La pile de standardisation



Nombre des serveurs Web chague annéee
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La guerre des navigateurs
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1994 création du World Wide Web Consortium

harmoniser les évolutions du web
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statuts des standards
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statuts des standards
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statuts des standards
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statuts des standards
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au W3C, tout n’est pas un standard
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© group report
© member submission
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differentes activités de standardisation (2008)

. . r Vi v . - .
Web Mabile Voice ~Web Semantic Privacy,
Applications Services WWeb Security

KHTML XHTML Basic Voice XML SOAP owL P3P
SVG CDF Mabile SVG SRGS MTOM SKOS APPEL
SMIL SMIL Mebile S5ML WSDL GRDDL XML Sig
KForms XForms Basic CCXML WS.CDL RDFa XML Enc
Css XsL CS5 Mobile EMMA W5-A POWDER XKMS
WICD MWl BP

Web Accessibility / Internationalization / Device Independence [ Mobile Access | Quality Assurance

XML, Names:

W3C®
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difféerentes représentations d’informations

Web Mobile Voice [ Web Semantic Privacy,
Applications Services WWeb Security

KHTML XHTML Basic Voice XML SOAP owL P3P
SvG CDF Mabile SVG SRGS MTOM SKOS APPEL
SMIL SMIL Mebile SSML WSDL GRDDL XML Sig
KForms XForms Basic CCXML WS-CDL RDFa XML Enc
css XsL CS5 Mobile EMMA W5-A POWDER XKMS
WICD MWl BP

Web Accessibility / Internationalization / Device Independence [ Mobile Access | Quality Assurance

XML, Namespaces, Schema

W3C®
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