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7/2/2014



Modelling and Exploitation of Interaction and Concurrency

2/ 39



Modelling and Exploitation of Interaction and Concurrency

3/ 39



Modelling and Exploitation of Interaction and Concurrency

Spécialité: Méthodes formelles

Cet exposé

DIAGNOSTIC
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Pourquoi diagnostiquer ?

Quand je branche mon
câble, ma connexion inter-
net marche !
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Pourquoi diagnostiquer ?

Quand je branche mon
câble, ma connexion inter-
net marche !

Le plus souvent
oui, mais ...
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Pourquoi diagnostiquer ?

Les réseaux
sont grands et
hétérogènes

Le problème peut
être partout !
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Les réseaux, une histoire d’hierarchie

8/ 39



Interconnexions
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Interconnexions
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Propagation des Pannes
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Les symptomes se manifestent, les causes non
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Le Diagnostic: un problème transversal

Seule une partie des événements est visible

Parmi les ”invisibles”, certains nous intéressent beaucoup

But: les déduire de ce qu’on peut observer
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Un cas d’étude : HVAC
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Un cas d’étude : HVAC
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HVAC comme Automate étiqueté
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Le Modèle formel d’Automate étiqueté
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Modèle formel: Partie visible
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Comportement et Observation
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De l’Observation au Diagnostic

Explications d’une observation

Si ac est observé, deux comportements peuvent l’expliquer:

facv

facw

Diagnostiquer f

Si toutes les explications d’une observation a1a2a3a4 . . . sont fautives, c’est à
dire contiennent f, alors l’observation diagnostique f

Problèmes

Si une observation a1a2a3a4 . . . a des explications fautives, mais aussi des
explications non fautives, elle est ambiguë

Observer plus longtemps peut ”lever l’ambiguité”

Mais beaucoup de systèmes, dont HVAC, ne le permettent pas:
ils sont non diagnosticables
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Non-Diagnosticable: Que faire ?

Diagnostic probabiliste

”Si 39, 5o et pâle et ...,
alors rubéole avec 95%”

Diagnostic actif

Agir pour sortir de l’ambiguité:

Obtenir plus d’observations:

Ajouter des capteurs

Test de réactions

mécanique
substances
...

Forcer ou empêcher des actions:

Actionner / bloquer une pompe,
un émetteur, ...

Bien sur, les deux peuvent aller ensemble !
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Diagnostic actif / probabiliste

Diagnostic actif (DA)

Diriger le système pourqu’une
faute devienne apparente...

... sans provoquer une faute :
DA sauf

DA Non-probabiliste

Diag Actif: (1998, 2013)

Diag Actif Sauf: ??

DA probabiliste

Diag Prob. Actif : (2014)

Diag Prob. Actif Sauf (2014)

A faire

Fautes multiples

Parallèlisme

Apprentissage

. . .
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The End

MERCI !
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